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Favor de leer este instructivo antes de usar el juguete. 
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Juego Pre-escolar 
Trenecito de Control remoto 


Manual del Usuario - Favor de leerlo antes de utilizer el equipo 


INSTALANDO LAS BATERIAS 

Nota: Todas las baterias que utilice en este juguete pueden presenter un peligro a los ninos. For 
favor lea las advertencies de seguridad incluidas en las baterias antes de utilizarlas. 

Advertencia: Deseche las baterias de manera rapida y adecuada, no las queme o entierre. 

Precauciones: 

• Utilice unicamente baterias nuevas del tamano requerido y tipo recomendado. 

• No mezcle baterias nuevas y viejas. 

• Nunca mezcle baterias alcalinas con otros tipos de baterias. 

• No cargue baterias que no sean recargables. 

• No realice corto-circuitos en las terminales de suministro. 

• Inserte las baterias siguiendo la polaridad correcta. 

• Si no va a utilizer el vehiculo de radio control durante una semana o mas, retire las baterias del 
control y del vehiculo de radio control. Las baterias pueden derramar quimicos que pueden 
dahar partes electronicas. 



EN EL CONTROLADOR 

El transmisor requiere de una bateria de 9V (no incluida) para operar. Para un mejor desempeho y 
mayor duracion, le recomendamos utilizer una bateria alcalina y nunca utilizer una pile recargable. 

1. Utilice un desarmador de cruz para retirar el tornillo de la tape del compartimiento de las 
baterias y deslice la tape hacia fuera. 

2. Coloque la bateria en el compartimiento de acuerdo a los simbolos de polaridad (+ y -) 
marcados en el interior. 

3. Coloque nuevamente la tape y asegurela con el tornillo. 

Cuando el range del controlador disminuya, cambie la bateria. 

EN LA LOCOMOTORA 

La locomotora requiere de dos baterias AA (no incluidas) para operar). 

1 . Deslice el interrupter OFF/ ON del tren a OFF. 



2. Utilice un desarmador de cruz para retirar el tornillo de la tapa del compartimiento de las 
baterias y deslice la tapa hacia fuera. 

3. Coloque las baterias en el compartimiento de acuerdo a los simbolos de polaridad (+ y -) 
marcados en el interior. 

4. Coloque la tapa y asegurela con el tornillo. Si la locomotora se mueve lentamente o no se 
mueve, cambie las baterias. 

MANE JAN DO LA LOCOMOTORA 

1. Deslice el interrupter OFF /ON a ON. 

2. Mantenga presionado t en el control para mover la locomotora hacia delante. 

3. Mantenga presionado O para mover la locomotora en contra de las manecillas del 
reloj. 

4. Libere el control para detener la locomotora 

5. Deslice el interrupter OFF/ ON para apagar la locomotora. 

Nota: Este equipo ha side probado y se ha demostrado que cumple con los limites para un 
aparato digital Clase B. En lo relativo a la Parte 15 de la reglamentacion de la FCC. Estos limites 
estan disehados para proporcionar una proteccion razonable contra interferencia dahina en una 
instalacion residencial. Este equipo genera, utiliza y emite energia de radio frecuencia, si no es 
instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencia dahina a las radio- 
comunicaciones. 

Este aparato cumple con la Parte 15 de la reglamentacion de la FCC. Su operacion esta sujeta a 
las siguientes dos condiciones: (1) este aparato no debera causar interferencia dahina, y (2) este 
aparato debera aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar 
una operacion no deseada. Advertencia: los cambios o modificaciones realizados a esta unidad 
que no esten aprobados expresamente por la parte responsable para el cumplimiento, pueden 
anular la autoridad del usuario para operar el equipo, sin embargo, no existe garantfa de que no 
ocurra interferencia en una instalacion en particular. Si este equipo causa interferencia dahina a la 
recepcion de radio o television, lo cual puede ser determinado encendiendo y apagando el equipo, 
se le recomienda al usuario que intente corregir la interferencia por medio de una o mas de las 
siguientes medidas: Reoriente o reubique la antena receptora. Aumente la separacion entre el 
quipo y el receptor. Conecte el equipo en una toma de corriente o circuito diferente de donde es 
necesario por el receptor. Consulte a su distribuidor o a un tecnico experimentado de TV/ Radio 
para recibir ayuda. 

Caracten'sticas electricas: 


Control remoto: 1 bateria 9 V cc 
Camion: 3 V cc (2 baterias “AA” x 1 ,5 V cc) 



